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anser, boire et flirter semble
bien étre une vieille mode...
Sans remonter jusqu’aux orgies
romaines ou aux fétes royales
a Versailles, les clubs new-yorkais
de la prohibition pourraient tenir lieu
de glorieux ancétres a nos boites
de nuit... A ce bémaol prés gue la musigue
y était jouée par des orchestres,
or le concept actuel des discothéegues
consiste a ce gu’'un disc-jockey passe de
la musigue préenregistrée. Ce concept-la
date possiblement de la Seconde Guerre
mondiale. Le terme de discotheque
fait d'ailleurs référence a un lieu,
La Discotheque, qui reste mythigue
car non confirmé, sis rue la Huchette,
a Paris, ou, durant la Seconde Guerre
mondiale, on pouvait commander
I'écoute d’'un disque.
En toute logique, les Anglais ont leur
propre inventeur du concept, un certain
Jimmy Saville, qui, a la méme épogue,
voulait faire écouter sa collection
de 78-tours a un public du week-end.
Voila pour I'histoire.
Les boites de nuit, lieux de fétes
et de licence, n'en sont pas moins des
établissements recevant du public
au sens de la reglementation.
La sécurité incendie y est donc un sujet
d’attention particuliére. D'autant que
les cas d'incendie mortels dans ce type
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d'établissements ont eété nombreux

de par le monde. En France, la tragédie
du dancing le 5-7 a Saint-Laurent-du-
Pont en Isere (146 morts en 1970) aura
margué les esprits. Outre les dispositifs
mis en ceuvre, c'est leur entretien qui
semble |a clé de leur efficacité.

Spot, wash, beam: les anglicismes
fleurissent guand on évoque l'éclairage
utilisé pour accompagner la musique.
La boite de nuit est pour ce domaine

un lieu de grande créativité technique.
Et pour que la féte reste folle, il faut que
les voisins ne s'y sentent pas convies
malgré eux. L'acoustigue, sujet commun
aux salles de spectacles, s'intéresse
cette fois seulement a éviter gue le son
ne sorte. Le volume sonore rend, lui,
inutile le travail de 'acoustique intérieure.
Enfin, pour garantir une atmosphere
respirable, la ventilation a son role

a jouer a 'heure ou la cigarette n'a plus
sa place sur les dance-floors.

Pour conclure ce dossier, nous

nous intéresserons au projet

du Colisée, un établissement neuf

a Saint-Raphaél (Var). C'est la mairie
qui a pris l'investissement a sa charge,
car il manquait un lieu de féte

a la commune. Aprés les médiathégues,
les arenas, ou le tramway, la discotheque
sera-t-elle le nouvel équipement

public a la mode?
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BOITES DE NUIT

!

SECURITE INCENDIE

Entretien et vérification

sont gages de Pefficacité

Foule dense, volume sonore élevé et substances psychoactives variées: voici un cocktail
qui accentue dramatiguement le risque en cas d’incendie. La mise en place et I'entretien des
dispositifs de sécurité sont donc incontournables dans la conception des boites de nuit.
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'incendie est la hantise de tout
patron de boite de nuit. Les
drames sont trop fréquents,
en France comme a 'étranger.
Le dernier date du 30 octobre dernier,
a Bucarest, ou plus de 50 personnes
ont péri. Les causes de ces sinistres
sont multiples. Lincendie, s'il peut étre
criminel, peut aussi étre accidentel: pro-
blemes électriques bien s(r, mais aussi
spectacles pyrotechniques mal maitri-
sés par exemple. Lenjeu est alors que
I'alarme fonctionne, que les issues de
secours soient en nombre suffisant, clai-
rement indiquées, ouvertes. Lentretien et
la vérification du bon fonctionnement des
équipements sont essentiels.
La discotheque est un ERP de type P
(salles de danse et salles de jeux), avec
une réglementation incendie précise,
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en fonction du classement de I'établis-
sement par rapport a sa fréquentation
maximale. |l existe cing catégories, dont
quatre grandes, catégorie 1 pour plus
de 1500 personnes, 2 plus de 700,
3 plus de 300 et 4 moins de 300. Selon
la catégorie, le systéme de sécurité
incendie (SSI) est centralisé ou non, &
déclenchement automatique ou unique-
ment manuel.

Pour les établissements de catégorie 1,
la centrale est au coeur de lintelligence
du SSI et envoie des ordres de com-
mandes aux autres organes comme
les volets et relais (lot CVC), les cla-
pets coupe-feu des gaines de ventilation
(CVC), etc. «Ce centralisateur assure
différentes fonctions alertes et évacua-
tion avec des messages sonores et
lumineux; compartimentage avec fer-

A Toulouse,

le complexe

de discothéques
du parc

de Sesquiéres

(5 salles dans

2 établissements)
regoit 3845
personnes, avec
un PC central
gérant les
différents organes
SSI des deux
lieux. Ci-dessus,
photo de la salle
de I'Esmeralda,
congue par
I’Agence A.

Doc. Agence D

L'aménagement
intérieur du 360°Spa, un
bar libertin de Toulouse,

a été entiérement rénové
en 2012 par I'Agence D.

D’une superficie de
410 m?, avec 3 issues
de secours, cet
établissement de 5°
catégorie est équipé
d’une alarme de type 4.

meture de porte coupe-feu ou encore
désenfumage mécanique ou naturel »,
précise Roberto Noriega, responsable
marketing, Aviss, fabricant de produits
de sécurité incendie. Pour chaque projet,
une commission de sécurité est créeée,
avec un coordinateur SSI, et un bureau
de contrble & partir de la catégorie 4.
Siemens, Chubb et DEF, les trois lea-
ders de la sécurité, partagent le marché
avec Tyco, Finsecur, DPS, Esser, Aviss...
En France, la qualité des systémes est
attestée par la certification Apsad, une
marque du Centre national de prévention
et de protection (CNPP).

Mettre en place des scénarios

Linstallation doit suivre la norme NFS
61-970, qui spécifie le nombre de détec-
teurs en fonction de la surface (ses)
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Plage 302, Tarbes (Hautes-Pyrénées)
Une mixité des usages: lounge, plage, discotheque

Réalisée par les architectes de I'Agence A,
la nouvelle Plage 302 va ouvrir ses portes
I'été prochain. Elle est installée dans un
batiment neuf en construction accolé a une
maison existante. «L'idée est de pouvoir
accueillir la clientéle a I'extérieur, ambiance
plage sur les berges de I'Adour et a I'abri

a l'intérieur, explique I'architecte Jean-
Pierre Dumont. Elle illustre une nouvelle
génération de boite de nuit, avec lounge,
plage et discothéque. » Situé dans un cadre
bucolique, cet établissement compte une
surface intérieure de 400 m2

et un espace extérieur d'environ 800 m2.

La discothéque sera aménagée en sous-sol,
en rez-de-plage, avec a |'étage une
plateforme de bureaux et un entresol,

qui sera ultérieurement aménageé en
restaurant. Sa double activité (lounge et

restauration, type PN) et son classement :
en 3° catégorie avec une salle discotheque [
d’une surface inférieure a 250 m? ‘
déterminent le niveau des équipements de
sécurité incendie, la desserte des secours,
I'isolement de sécurité entre cet espace
et le reste de I'établissement par des ¥
parois coupe-feu, etc. Le SSI de catégorie E & gj :
comporte une centrale d'alarme de type 2b, , )
avec un déblocage automatique des issues
de secours & fermetures magnétiques.
«Coté matériaux aucun risque, 'ambiance
est en bois flotté, avec des enduits et béton
poli anthracite pour le sol, des ossatures
métalliques galva, une terrasse plage blanc,
avec, pour la toiture-terrasse, une masse
béton isolée et, en plafond, des plagues

de bois aggloméré pour la correction
acoustique », confie I'architecte.

Doc. Agence A -
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